
 

1 
 

 

 )שגרת קורונה( םהלנת עובדילקווים מנחים 

 כללי

של עובדים משטחי יהודה ושומרון אל תחומי ישראל ובחזרה, נקבע  הבמטרה לצמצם תנוע .1

 חודשיים.לתקופה של ככי יש להלין עובדים אלה בישראל  המל"לעל ידי 

 מטרה

בתוספת שיקולי בטיחות הקשורים  ,בחוקלהנחות באשר לתנאי הלינה כפי שהם נדרשים  .2

 לאתרי בניה.
 

 )מתחמי לינה( באתרי בניה קווים מנחים להלנת עובדים

עובדים זרים )איסור העסקה שלא לל, הלנת עובדים באתרי בניה תיעשה בכפוף לתקנות ככ .3

 .2000-כדין והבטחת תנאים הוגנים( )מגורים הולמים(, תש"ס

תאמו קווים מנחים אלה לתקנות שעת חירום ולהנחיות בנוסף לתקנות עובדים זרים, הו .4

 משרד הבריאות המתייחסות למגפת הקורונה.
 על מנת להתאים את התקנות למאפיינים של אתרי בניה, נדגיש קווים מנחים אלה: .5

 .ר ושערגדבאמצעות  מופרד מאזורי הבניהיהיה  הלינה שבאתרי בניה, מתחם  .א

 בתדריך בטיחותכל עובד המתוכנן ללון במתחם הלינה שבאתר הבניה, ישתתף  .ב

' לקווים אסעיפי תדריך הבטיחות מצורפים בנספח  מנהל העבודה.שיועבר על ידי 

 אחד מהשני. שני מטריםבמהלך התדריך יש לוודא קיום מרחק ביטחון של  ם אלה.ימנח
בשפה , התדריך בכתביקבל את כל עובד שהשתתף בתדריך הבטיחות כאמור,  .ג

 בנספח המצורף. 9על פי המפורט בסעיף  הערבית

בתום התדריך, יחתום כל עובד על עותק של תדריך הבטיחות כאמור. העותק החתום  .ד

 , באחריות מנהל העבודה.לפנקס ההדרכהבאתר הבניה, בצמוד  יישמרעל ידי העובד, 

 סיכום

סיכונים אלה, תוך יישום מלא של מנהלים מתבקשים להעריך את סיכוני הלינה ולנהל  .6

 .פים אליוהמצור יםובנספח המפורט במסמך זה

 בברכה,

 איל בן ראובן )אלוף מיל'(

 ראש מטה הבטיחות

 

 קווים מנחים לבטיחות ולבריאות בהלנת עובדים באתרי בניה –נספח א' 

 רשימת תיוג לבקרה עצמית להבטחת בריאות עובדים באתרי לינה –נספח ב' 

 )עברית וערבית( הוראות בטיחות לעובדים הלנים במתחמי הלינה באתרי הבנייה –נספח ג' 
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 בהלנת עובדים באתרי בניהובריאות נספח א': קווים מנחים לבטיחות 

 לפעול על פי הנדרש ברשימת התיוג המפורטת בנספח ב'.להבטחת הבריאות יש  .1

 מאזורי העבודה.באתר הבניה יוקם מתחם בניה מגודר, שבו מותקן שער, המופרד  .2

 מתחם הבניה ימוקם סמוך לכניסה לאתר הבניה, בצמוד לאזור המנהלתי. .3

עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין מאוורר, מואר נקי ומותאם לכל הנדרש בתקנות  המתחם הבניה יהי .4

מצורף קישור:  -  2000-והבטחת תנאים הוגנים( )מגורים הולמים(, תש"ס

 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p178_006.htm  : 

 אזורי העבודה שבאתר הבניה יוגדרו  כאזורים שמחוץ לתחום בשעות שבהן לא מבוצעות עבודות בניה. .5

צורך הגעה אל מקום הלינה וממנו יש להקפיד כי לפועלים הלנים באתר, ישנה גישה בטוחה ומסודרת ל .6

 בצורה בטוחה.

אם הגישה אל מתחם הלינה הינה דרך מדרגות, יש להתקין תאורה במדרגות המובילות אל מקום הלינה,  .7

 וכן ביתר דרכי הגישה אל מקום הלינה באתר וממנו.

 יש להתקין שירתים,  מטבחון, מקלחות וכיוצא באלה, במתחם הלינה באתר. .8

 של אזורי הלינה, המנוחה, האכילה, הרחצה ותאי השירותים. הוהיגייניש להקפיד על ניקיון  .9

מתחם  ,הציוד החשמלי שיותר לשימוש במתחם הלינה, ייבדק ויאושר בטיחותית על ידי חשמלאי מוסמך. .10

 הבניה, משני צדדיו )כך שניתן יהיה לראות שלט זה מחוץ למתחם הלינה וכן מתוך מתחם זה.

גבי השלטים כאמור יצוינו מספר הטלפון של מנהל העבודה ושל מוקד מד"א על  – ת בטיחות לעובדיםהוראו .11

 ( ויפורטו לכל הפחות הוראות בטיחות אלו, בשפות העברית והערבית:101)

 אין לצאת אל אזורי העבודה לכל מטרה, מחוץ לשעות הפעילות. .א

הלינה. אין לעשות צרכים במקום אחר  עשיית צרכים מותרת רק בתאי השירותים המותקנים במתחם .ב

 באתר הבניה.

 יש להקפיד על הניקיון ועל ההיגיינה של אזורי הלינה, המנוחה, האכילה, הרחצה ותאי השירותים. .ג

 אין להדליק אש גלויה במתחם הלינה. .ד

 אמצעי חימום יהיו חשמליים בלבד ועל פי הוראות השימוש הנקבעות על ידי היצרנים. .ה

 י המוכנס למתחם הלינה, להיות מאושר על ידי חשמלאי מוסמך כתנאי לשימוש בו.על כל ציוד חשמל .ו

 יש להרחיק חפצים דליקים, שמיכות ובגדים מאמצעי חימום. .ז

של  101במקרה שעובד חש שלא בטוב, או בכל סכנה בריאותית אחרת, על העובד להתקשר למוקד  .ח

 מד"א ולעדכן במקביל את מנהל העבודה.

 מתחם הלינה על מנת לאפשר חילוץ עצמי מהיר במקרה חירום.אין לנעול את שער  .ט

 בכל מקרה של ספק, או שאלה, יש ליצור קשר עם מנהל העבודה. .י
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 רשימת תיוג לבקרה עצמית להבטחת בריאות עובדים באתרי לינה –נספח ב' 

 

 

 

 

 

 

טעון  תקין הדרישה ספ'
 שיפור

לא 
 תקין

 דרישות לשיפור

מתחם הבניה יהיה מאוורר, מואר ונקי. המגורים  1
הניתן יש יאווררו פעמיים ביום למשך שעה לפחות. ככל 

 לשמור על חלון פתוח בעת השהיה בחדר

    

מותקנים שירתים, מטבחון, מקלחות וכיוצא באלה,  2
 במתחם הלינה באתר.

    

לפחות, יהיה זמין  70%חומר חיטוי על בסיס אלכוהולי  3
 באזור המגורים ובמקומות נגישים אחרים

    

מטליות בשירותים ובעמדו שטיפת ידיים המעסיק יספק  4
נייר לניגוב. חל איסור על שימוש במגבות משתפות לכל 

 צורך.

    

מטרים  2על המיטות להיות מסודרות במרחק של  5
 .אנשים יחד 4לפחות אחת מהשנייה.  לא ילונו יותר מ 

    

על החדרים להיות בעלי כניסה נפרדת. לא תתאפשר  6
מבואה משותפת או חלל משותף המקשר בין החדרים. 

 .)'קפסולה'( אנשים 10בכל קבוצת חדרים ילונו עד 

    

אנשים.  מקלחת אחת  6מתקן שירותים אחד ישרת עד  7
 אנשים 6תשרת עד 

    

במתחם המגורים תוצב מכונת כביסה וחומר לניקוי  8
 65לבגדים. יש לכבס את הכביסה בתכנית של לפחות 

 מעלות צלסיוס. מי שמטפל בכביסה שאיננה שלו, ילבש
 כפפות ומסכה.

    

שותפי החדר ימשיכו ללון יחד למשך כל שהייתם  9
בישראל בכדי לצמצם חשיפה ומגע קרוב עם עובדים 

 )'קפסולה'(. נוספים

    

יש לקבוע כי השותפים הישנים באותו החדר, ישובצו  10
לעבודה ולנסיעה יחד בהסעות מאורגנות וזאת כדי 

 נוספיםלצמצם חשיפה ומגע קרוב עם עובדים 
 )קפסולה'.

    

מתחם בניה מגודר, שבו מותקן שער, המופרד מאזורי  11
 העבודה.

    

 מטרה

הינה לסייע למנהל העבודה להחיל את כללי הבטיחות על מתחם הלינה שהוקם באתר הבניה  מטרת הבקרה העצמית 

 שאותו הוא מנהל.

 הבטיחות ללינה באתרי בניה בשפה העברים ובשפה הערבית.לנספח זה מצורפות הוראות 
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מתחם הבניה ממוקם סמוך לכניסה לאתר הבניה,  12
 בצמוד לאזור המנהלתי.

    

אזורי העבודה שבאתר הבניה מוגדרים  כאזורים  13
שמחוץ לתחום בשעות שבהן לא מבוצעות עבודות 

 .בניה

    

לעובדים הלנים באתר ישנה גישה בטוחה ומסודרת  14
 לצורך הגעה אל מקום הלינה וממנו בצורה בטוחה.

    

אם הגישה אל מתחם הלינה הינה דרך מדרגות,  15
מותקנת תאורה במדרגות המובילות אל מקום הלינה, 

 וכן ביתר דרכי הגישה אל מקום הלינה באתר וממנו.

    

ניקיון והיגיינה של אזורי הלינה, קיימת הקפדה על  16
 המנוחה, האכילה, הרחצה ותאי השירותים.

    

הציוד החשמלי שיותר לשימוש במתחם הלינה, נבדק   17
 ומאושר בטיחותית על ידי חשמלאי מוסמך.

    

מנהל העבודה כולל את מתחמי הלינה במסגרת סיורי  18
 הבטיחות שהוא מקיים אחת ליום לפחות.

    

שלטים ובהם הכיתוב, בעברית ובערבית, "אין לצאת אל  19
אזורי העבודה בזמני הלינה", מותקנים על גבי הגדר 

 של מתחם הבניה, משני צדדיו.

    

שלט ובו הוראות הבטיחות מוצמד לשער מתחם הלינה  20
 ' לרשימת התיוג(.ג)ראו נספח 

    

להם  שיחולקוהעובדים חתמו על הוראות בטיחות  21
'  גבתדריך בטיחות שיוחד למטרה זו )ראו נספח 

 לרשימת התיוג(.
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 في مجمع الإقامة في موقع البناء المبيتينالملحق أ: تعليمات السلامة للعمال 

 היבניהנה באתרי יי הלתחמ: הוראות בטיחות לעובדים הלנים במגנספח 

 العمل.لا تخرج من مناطق العمل لأي غرض خارج ساعات . 1

 אין לצאת אל אזורי העבודה, לכל מטרה, מחוץ לשעות העבודה.

قضاء الحاجة مسموح بها فقط في المراحيض المثبتة في مجمع الإقامة. يجب عدم القيام بالاحتياجات في مكان آخر في موقع . 2

 البناء.

צרכים במקום אחר  עשיית צרכים מותרת אך ורק בשירותים המותקנים במתחם הלינה. חל איסור על עשיית

 באתר הבניה.

 ض.يحاتنظيف ونظافة مناطق النوم والراحة وتناول الطعام والاستحمام والمر الحفاظ علىيجب . 3

 יש להקפיד עלהניקיון במתחם הלינה, האוכל, המקלחת והשירותים.

 في مجمع الإقامة. مكشوفيجب عدم إشعال حريق . 4

 אין להדליק אש גלויה במתחם הלינה.

 .عة مصنشركة الالاستخدام للجب أن تكون وسائل التدفئة كهربائية فقط ووفقاً لتعليمات ي .5

 אמצעי החימום יהיה חשמליים בלבד ולפי הוראות השימוש של היצרן.

 .اأي معدات كهربائية يتم إدخالها في مجمع الإقامة من قبل كهربائي مؤهل كشرط لاستخدامه تصديقيجب . 6

 של חשמלאי מוסמך כתנאי להכנסת כלים חשמליים למתחם הלינה. חובה לקבל את אישורו

 يجب أن تبقى الأشياء القابلة للاشتعال والبطانيات والملابس بعيدا عن التدفئة.. 7

 החימום.אמצעי בגדים הרחק מ, שמיכות וחפצים דליקיםרחיק יש לה

نجمة داوود ) 101بالاسعاف على رقم  الاتصال يهأي خطر صحي آخر ، عل عند، أو  ه صحيهبوعك عاملفي حال شعور ال. 8

 حالا.المسؤول  ابلاغو MDA 101الحمراء( 

 ולהודיע לאחראי במידי. 101במקרה שהעובד חש ברע או כל סכנה בריאותית אחרת, עליו להתקשר למד"א

 إغلاق بوابة مجمع الإقامة للسماح بالإنقاذ الذاتي السريع في حالة الطوارئ. عدم  جب. ي9 

 ן לנעול את שער מתחם הלינה כדי לאפשר חילוץ עצמי מהיר במקרה חירום.אי

 .بمدير العمل او المسؤولأو السؤال اتصل  . للاستفسار10

  לקבלת הסבר ובכל שאלה יש להתקשר אל מנהל העבודה או האחראי.


